MANUALE DUSO

y W
'{./ NORDELETTRONICA SOFTWARE DATA COLLECTION

MANUALE D’USO SOFTWARE DATA COLLECTION

Questa applicazione fornisce i dati relativi alle operazioni eseguite dal carica-batterie, in particolare
mostra le ultime 280 cariche eseguite in termini di:

-data e ora

-durata della carica (hnumero di step eseguiti e durata degli stessi)

-tensione di batteria all’inizio del ciclo di carica

-quantita di carica fornita (Ampere/ora)

-algoritmo di carica eseguito

-eventuali errori che si sono verificati durante il ciclo di carica

-etc..

Per eseguire lo scarico dei dati € necessario collegare il cavetto seriale (cod. 2218.000.01), da un
lato sulla porta seriale del computer e dall’altro al carica-batterie come mostrato in Figura 1.

Se il computer non e dotato di porta seriale & necessario munirsi di un comune cavetto convertitore
usb-rs232 reperibile in un qualsiasi computer store.

ATTENZIONE PRIMA COLLEGARE IL CAVETTO AL CARICA BATTERIE E AL
COMPUTER E POI ALIMENTARE IL CARICABATTERIE CON LA TENSIONE DI RETE.

Figura 1l
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Dopo aver eseguito il programma, sul monitor del computer apparira la schermata seguente:

A nl | 2 4
i Z 9

Set Date Time

1 premere il tasto “Search” per ricercare le porte COM collegate al computer.

2 Selezionare il numero corretto della porta seriale.

3 Premere il tasto “Open Port” per aprire la porta seriale selezionata.

4 Premere il tasto “DOWNLOAD” per effettuare lo scarico dati da carica-batteria.

Download Failed

| Serial Port Problem

Se appare questo messaggio, controllare che la porta selezionata al punto 2 sia corretta, altrimenti
attendere qualche secondo e ripetere il download.

Dopo una decina di secondi apparira la seguente videata:
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Search COM4 v Open Port COM4 QPEN Closs

024.35,09,22/01/22,000,012,255.255,183,002,000,00217.47,09,22/01/22,00,00,00/00/00,00000,255,121, m
025.17,09.22/01/22.000,018.255,255, 169,002,000, 00327,35.09,22/01/22.00,00.00/00/00,00000,255,122,
026,07,07.22/01/22.000,006,255,255,182,002,000,00107,12,07.22/01/22.00,00,00/00/00,00000,255, 120,
027.02.07.22/01/22.000,004 255,255, 171 002.000,00071 06.07.22/01/22.00,00,00/00/00,00000.255, 117,
028.31,06.22/01/22.000,006 255,255, 181,002,000,00107.37,06.22/01/22.00,00.00/00/00,00000,255,119,
029.25.06,22/01/22.000,005,255,255, 130,002,000, 00089, 30,06,22/01/22.00,00.00/00/00,00000,255, 118,
030.20,06,22/01/22.000,002 255,255, 174,002.000,00052 23.06.22/01/22.00,00,00/00/00,00000.255, 117, Erase Memory
03152,05,22/01/22.000,004.255.255, 180,002,000, 00071 56,05,22/01/22.00,00.00/00/00,00000,255.115,
032.47,05,22/01/22.000,003,255,255, 177,002,000, 00052,50,05,22/01/22.00,00.00/00/00,00000,255,120,
033.24.05.22/01/22,000,020,255.255, 172,002,000, 00364 24,05.22/01/22.00,00,00/00/00,00000,255, 121,
034.07,05,22/01/22.000,016.255,255, 134,002,000, 00292.23,05,22/01/22.00,00.00/00/00,00000,255,121, Set Date Tame
035.01,05,22/01/22.002,001,255,255,114,002,000,00030,04,05,22/01/22.00,00.00/00/00,00000,255.114,

036.13.04.22/01/22.005. 255 255.255,092,002.000,00037.18,04,22/01/22.00,00,00/00/00,00000.255, 113,
037.09,04,22/01/22,001 255 255,255,097 002.000,00008.10,04,22/01/22.00,00,00/00/00,00000.255,110,
038,08,09,21/01/22.000,022.255,255,170,002,000,00401 30,09,21/01/22.00,00.00/00/00,00000,255.119,
035.55.06.21/01/22.000,001 255,255, 164,002.000,00016 56.06.21/01/22.00,00,00/00/00,00000,255,113,
040 25.06.21/01/22,003,000,255.255,111,002.000,00016 28.06.21/01/22.28,06 21/01/22,00000.255,112,
041.42,04,21/01/22.000,011,255,255,168,002,000,00199.53,04,21/01/22.00,00.00/00/00,00000,255.117,
042 44.11,18/01/22.000,004 255,255, 173,002.000,00071 48.11.18/01/22.00,00,00/00/00,00000.255, 116,
043.44.11,18/01/22,000,000,255.255,000,002,000,00000 44.11.18/01/22.00,00,00/00/00,00000,255,000, 5
ENDBA

00043,011.04,00001,00001,00000,00000,097,255,123,00,00,00/00/00,000,02640,03230,286

Save (".Pdf)

DOWNLOAD COMPLETE !

5A questo punto selezionare il pulsante “Save (*.Pdf)” per salvare i dati sul vostro computer in
formato PDF, sulla directory desiderata.

Successivamente sulla stessa videata, e possibile resettare la memoria dati e settare la data e I’ora
come spiegato sotto:

e CoM4 v Open Port COM4 OPEN Close

024,35,09,22/01/22,000,012,255,255,183,002,000,00217.47,09,22/01/22,00,00,00/00/00,00000,255,121, ~
025.17,09.22/01/22.000 018 255,255, 169,002,000,00327 35,09, 22/01/22,00,00.00/00/00,00000,255,122,
026.07.07.22/01/22.000,006.255,255,182,002,000,00107.13,07.22/01/22.00.00.00/00/00, 00000, 255,120,
027.02,07.22/01/22.000,004 255,255.171,002,000.00071,06,07.22/01/22,00,00.00/00/00,00000,255,117,
028 31,06.22/01/22.000.006 255,255, 181.002,000.00107.37.06.22/01/22.00,00.00/00/00,00000,255.119,
029.25.06,22/01/22.000.005 255,255, 130,002,000,00089,30, 06 22/01/22,00,00,00/00/00,00000,255.118,
030.20,06,22/01/22,000,003.255,255.174,002,000,00052.23,06,22/01/22,00,00.00/00/00,00000,255,117, 6
03152.05.22/01/22.000.004.255.255.180,002,000.00071 56.05.22/01/22.00,00.00/00/00,00000, 255,119,
032 47.05,22/01/22.000.003 255,255, 177,002,000,00052.50,05.22/01/22,00,00,00/00/00,00000,255,120,
033.24,05,22/01/22,000,020.255,255.178,002,000,00364.44,05,22/01/22,00,00.00/00/00,00000,255,121,
034.07,05,22/01/22.000,016.255,255.134,002,000,00292,23,05,22/01/22,00,00,00/00/00,00000, 255,121, 7 Set Date Time
035.01.05,22/01/22,002.001.255,255.114,002,000,00030,04,05.22/01/22,00,00.00/00/00,00000, 255,114,

036.13,04,22/01/22,005 255,255, 255.098,002,000,00037,18,04,22/01/22,00,00.00/00/00,00000,255,113,
037.09,04,22/01/22.001 255.255,255.097,002,000,00008,10,04,22/01/22,00,00,00/00/00,00000, 255,110,
038.08.09.21/01/22.000.022 255,255, 170,002,000,00401 30,09, 21/01/22,00,00.00/0000,00000,255,119,
039.55.06.21/01/22,000.001.255,255. 164,002,000,0001656, 06 21/01/22,00,00,00/00/00,00000,255.113,
040.25,06,21/01/22,003,000.255,255.111,002,000.00016,28,06,21/01/22.28,06.21/01/22,00000,255,112,
04142.04.21/01/22.000.011.255,255. 168,002,000,00199,53, 04 21/01/22,00,00.00/00/00,00000,255.117,
042 44.11,18/01/22,000.004 255,255, 173,002,000,00071.48,11.18/01/22,00,00.0000/00,00000,255.116,
043.44,11,18/01/22,000,000.255,255.000,002,000.00000,44,11,18/01/22,00,00,00/00/00,00000,255,000, —
ENDBA :

00043,011.04,00001,00001,00000,00000,057,255,123,00,00,00,/00/00,000,02640,03230,236

Erase Memory

DOWMNLOAD COMPLETE 1!

61 pulsante “Erase Memory” permette di cancellare tutti i dati relativi ai cicli di carica eseguiti dal
carica-batteria. Attenzione: Non sara piu possibile recuperare i dati cancellati.

{ Premereiil pulsante “Set Date Time” per settare la data e I’ora attuale sul carica batterie.
N.B. Data e ora saranno quelle impostate sul computer.
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RIEPILOGO DATI

Data Collection Vers.3.06

Battery Charger mod. NE286 Firmware Release: 11.02

Download Date: 14/05/18 14:48:19

Total Charge Counter: 10 Total Overdischarge Counter: 1

Total Completed Charge Counter: 9 Smallest battery voltage during discharge: 23 47Volt
Total Alarm Overtemperature Counter: 0

Total Alarm Timeout Counter: 0

Smallest battery voltage before Start: 23,61Volt

Service Info: 2402610110325317123

Nella intestazione del documento sono visualizzati i seguenti dati:

Battery Charger mod.: Modello del caricabatterie (esempio NE286)

Firmware Release: Versione Firmware del carica-batterie (esempio 11.02)

Download Date: Data e ora relativo allo scarico dei dati (esempio 14/05/18 14:48:19)

Total Charge Counter: Contatore generale delle cariche effettuate (esempio 10)

Total Completed Charge Counter: Contatore generale delle cariche completate (esempio 9)
Total Alarm Overtemperature Counter: Contatore generale delle cariche in cui & avvenuto un
allarme di sovratemperatura (esempio 0)

Total Alarm Timeout Counter: Contatore generale delle cariche in cui & avvenuto un allarme
di Timeout (esempio 0)

Smallest battery voltage before Start: Tensione minima assoluta della batteria prima della carica
(esempio 23,61Volt)

Total Overdischarge Counter: Contatore generale in cui la batteria ha raggiunto la tensione
minima di inhibit (esempio 1)

Smallest battery voltage during discharge: Tensione minima assoluta della batteria durante la
scarica (esempio 23,47Volt)
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001  3d23n58m|0924 | 1171217 | 3 | 2516 [ 000 | 2:07 | 0-24 | 231 26.98 122 07-56 | 14112117 | |08:39 | 24101118 | 26hBm | 2347 | x
002|  5d01h 33m|09:01] 0511217 | 3 [ 23,61 [ 0:00 | 4:50 [ 0:55 | 3:00 [ x | 60,92 122 | 09:26 | 07112117 | [09:26 | 07112117
003|  0d01h04m| 0833 | 291117 | 3 | 24,88 | 0:00 | 1:56 | 0:25 | 221 [ x | 2424 123 | 0728 | 301117 | [07:28 | 30111117
004|  odoonhoom|os22| 2711117 | 3| 25.16 000 | 120 [ 016 | 136 [ x | 1717 122 0728 | 2011117 | [07:29 | 20111117
005|  0d 00h 38m| 0920 | 2471117 | 3 | 2544 | 0:00 | 1:05 | 0:14 | 1219 [ x | 14,04 122 08:21 | 27211117 | [08:22 [ 27111117 | oh 1m
006  9d 19h 55m| 1108 | 2311117 | 3 | 2530 | 0:00 | 0:40 | 0:54 | 1:34 [ x | 1519 122 | 08:41 | 2411117 | [08:42 [ 2411117 | Oh 1m
007 0d 00h 01m[13:44 | 1311117 | 3 | 26.84 | 0:00 [ 0:00 [0:00 [ 1:00 [ x| 1.11 115 15:12 [ 1311117 | [15:13 ] 13111017
008| 82d 00n 24m[ 1038 | 1311117 | 3 | 2572 [ 000 | 0:00 [ 027 [ 100 [ x [ 353 113] 1343 [ 131117
009| 29d 21h 53m|[ 10:14 | 23/08/17 | 3 | 25,30 [ 0:00 | 0:00 0,00 000 | 10:14 | 23/08/17 | [ 10:15 | 23/08/17
010 12:21 ] 24/07117 [ 3| 0,00 |0:00] 0:00 0.00 000 | 1221 | 2410717

Nella tabella invece sono visualizzati i dati relativi agli ultimi 280 cicli di carica:

CHARGE:

Index: rappresenta un indice per le cariche effettuate

Last period before charging: periodo trascorso dall’ultima carica®

Time start of charge: ora di inizio carica

Date start of Charge: data di inizio carica

Ref. Dip-Switch: algoritmo selezionato tramite dip-switch?

Battery voltage before start(\Volt): tensione misurata all’inizio della carica

Phase n: durata della Fase n

Completed charge: indica se la carica € stata terminata

Ampere hours charged: Ah caricati durante il ciclo di carica

Disconnected battery: segnala che la batteria si & scollegata

Short Circuit: segnala che e avvenuto un corto-circuito in uscita del caricabatterie
Timeout: la batteria non si € caricata nel tempo max previsto

OverCurrent: si € verificata una sovracorrente in uscita del caricabatterie
OverVoltage: si € verificato un over-voltage in uscita del caricabatterie
OverTemperature: il carica batterie ha superato la temperatura di sicurezza

Time of main disconnected: ora di scollegamento del carica batterie dall’alimentazione
Date of main disconnected: data di scollegamento del caricabatterie dall’alimentazione

DISCHARGE (se ¢ attivo il controllo della scarica):

Time end of discharge: ora di fine scarica

Date end of discharge: data di fine scarica

Total time discharge: ore totali di scarica (ore di funzionamento della macchina)
Lowest battery voltage: tensione minima che ha raggiunto la batteria durante la scarica
Inhibit Active: e intervenuto I’inhibit della macchina per tensione minima

! Nei carica batterie che controllano anche la scarica, questo & il periodo trascorso dall*ultima
scarica alla successiva ricarica.

2\/edi tabella sottostante di riferimento:
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Status of Status of ﬂNl-lhmberf%f‘
switch on | switchon | atswitch on
OFF | OFF | OFF | OFF 1 (vedi manuale di istruzioni) OFF OFF 1
ON ON | OFF | OFF 2 (vedi manuale di istruzioni) OFF OFF 2
OFF ON | OFF | OFF 3 (vedi manuale di istruzioni) OFF OFF 3
ON OFF | OFF | OFF 4 (vedi manuale di istruzioni) OFF OFF 4
OFF | OFF| OFF | ON 5 (vedi manuale di istruzioni) OFF ON 1
ON ON | OFF | ON 6 (vedi manuale di istruzioni) OFF ON 2
OFF ON | OFF | ON 7 (vedi manuale di istruzioni) OFF ON 3
ON OFF | OFF | ON 8 (vedi manuale di istruzioni) OFF ON 4
OFF | OFF| ON OFF o] (vedi manuale di istruzioni) ON OFFE 1
ON ON ON OFF 10 (vedi manuale di istruzioni) ON OFF 2
OFF ON ON | OFF 1 (vedi manuale di istruzioni) ON OFF 3
ON OFF | ON OFF 12 (vedi manuale di istruzioni) ON OFF 4
OFF | OFF| ON ON 13 (vedi manuale di istruzioni) ON ON 1
\ 53 El ON ON ON ON 14 (vedi manuale di istruzioni) ON ON 2
\ OFF ON ON ON 15 (vedi manuale di istruzioni) ON ON 3
DIP-SWITCH ON | OFF| ON | ON | 16 | (vedi manuale di istruzioni) o) ) &)

(*) If no algorithm has been selected the 3 LEDs flash

AL-KO Vehicle Technology Electronics S.r.l.
Sede Legale / Operativa Trento : Via Vienna, 4 ¢ 38121 Trento e Italy

y — -\
6" NORDELE"'RONKA® Tel. +39 0461 991598 o FAX +39 0461 960009 e che@cbe.it
' 4

Sede Operativa Gaiarine : Viale delle Industrie, 6/A 31018 Albina di Gaiarine (TV) e Italy
Tel. +39 0434 759420 e Fax +39 0434 754620 e info@nordelettronica.it

M em b er o f DE)(KD Registro Imprese Trento e P.IVA/C.F. IT00624020228
G L o B A L

R.E.A. Trento 115230 — Cap. soc. € 100.000,00 i.v.
Iscrizione Registro AEE IT 17120000010123
Societa sottoposta ad attivita di direzione e coordinamento da parte di ALOIS KOBER GMBH- D
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